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Wenn die Netzpumpe im 
Dauerbetrieb ist, dann ist im
Netz ein Überströmventil
(Heizkörperventil mit kv<0,4)
erforderlich, um einen
Mindestdurchfluß für die
Netzpumpe zu gewährleisten.
Wird das Ventil am Strang-
ende eingebaut, wird damit 
der Strang warm gehalten.
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Witterungsgeführte Regelung im Wandgehäuse
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Rücklaufanhebung Puffer

4
x1

²

3
x1

²

2
x0

,5
²

2x0,5²

T Puffer unten
2x0,5²

Mischer1

Pumpe1

4x1²

3x1² 3x1²

Boiler
pumpe

2
x0

,5
²

4
x1

²

T Boiler
2x0,5²

MK1

AussenTemp.

T Vorl. 1

Raum 1

2
x0

,5
²

4x0,5²

2x0,5²

Pumpe1

MK1

3x1² 3x1²

AussenTemp.

Raum 1

4x0,5²

2x0,5²

Regelung bauseits

2
x0

,5
²

4
x1

²

Trinkwasser

Boiler
pumpe

Mischer2

Pumpe2

T Vorl. 2

MK2

4x1²

3x1²

Raum 2

2
x0

,5
²

4x0,5²

Regelung bauseits

Puffer

3
x1

²

Pu
ff

er
p
u

m
p
e

T

T


